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序号 专家评审意见 修改页码

1

根据项目行业类别，复核规划环评产业

布局合理性分析，以及与北湖科技开发

区生态环境准入清单符合性分析；更新

吉林省及长春市生态准入要求。

P2；P9-10；P4-8

2

完善工程分析，完善工程组成内容，复

核项目投资，复核产品方案，复核本项

目是集中供热还是自建锅炉供热，复核

原辅材料使用情况，复核水平衡，补充

物料平衡；完善依托工程可依托性分

析。

P17-18；P1；P18；P17；P19-20；
P25-26；P27；P63-64

3

复核排放标准，细化各类废水排放方

式，分别列出执行的排放标准，多种类

废水混合排放需明确按照取严后执行

的标准。更正《食品加工制造业水污染

物排放标准》文号。

P53-54

4

复核醇沉废气非甲烷总烃源强核算结

果；复核其恶臭气体源强核算; 复核废

气污染物产排放及治理措施。细化拟类

比项目工艺流程、产品规模，分析其类

比可靠性。

P56-61

5

细化本项目分质废水的水量、处置方式

及排放去向，复核各个废水水质源强，

复核污水处理站设计规模的合理性，细

化一体化污水处理工艺流程及去除效

率，进一步论证废水达标排放的可达

性。补充污水站污泥产生及处置去向。

复核柏林水务长春高新污水处理有限

公司排水标准。

P61-64

6

复核噪声源强、复核噪声源与室内边界

距离;规范噪声预测结果，厂界应以预测

的贡献值判定达标性;复核噪声预测执

行标准。

P64-68

7

核准参考《排污许可证申请与核发技术

规范 食品制造工业-方便食品、食品及

饲料添加剂制造工业》（HJ1030.3-2019）
的适用性。结合《排污单位自行监测技

术指南 总则》和《排污单位自行监测

P63



技术指南 制品制造业》复核并完善监

测计划。

8

细化环境风险物质识别内容，根据贮存

量复核 Q值计算。细化新增的危险废物

贮存方式和依托可行性。严格按照风险

导则进行评价、细化风险防范措施及突

发环境事件应急预案。

P72-74；P74-78

9
复核环保投资，复核“三本账”，复核

污染物排放清单表和建设项目污染物

排放量汇总表，完善并规范附图。

P78-79；P85-86；附图

10 其他专家合理意见一并修改 全文



附图 1 本项目地理位置示意图
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附图 2 本项目与长春市声功能区划相对位置示意图

本项目所在地



附图 3  本项目与开发区土地利用规划相对位置示意图

本项目所在地



附图 4 本项目与长春市环境管控单元分布相对位置示意图



附图 5  厂 区平面布置图
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图 6 环境空气监测点位示意图
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附图7 4号楼三层平面图



附图8 3号楼三、四层平面图



附图 9 开发区产业定位图
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